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User Manual

Danke, dass Sie sich fiir GEEKVAPE entschieden haben.

« Fiir eine bessere Benutzererfahrung lesen Sie bitte dieses
Benutzerhandbuch, bevor Sie mit dem Vaping beginnen.

« Bitte bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum spéteren
Nachschlagen auf.

Uberblick

E—o

® 3dWADIBS3D E

@ Tropfspitze @ USB-Typ-C-Ladeanschluss
@ Luftstromregelung 0 Feuertaste

© Quarzglas-Tank ® sBildschirm

O Spule © Funktionstaste +/-

@ s510kompatibleuntere @ Batterieabdeckung

Abdeckung

3% Die gezeigten Bilder dienen nur der Veranschaulichung und stellen
moglicherweise keine exakte Darstellung des Produkts dar.
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Einfiillen des E-Liquid

« Drehen Sie die Abdeckung des Tanks ab.

«Stecken Sie die Tropfspitze der E-Liquidflasche in das
Loch und driicken Sie sie zum Befiillen zusammen.
Uberfiillen Sie den Tank nicht, um ein Auslaufen zu
vermeiden.

« Drehen Sie die Abdeckung wieder zu und vergewissern
Siessich, dass er fest verschlossen ist.

« Bitte warten Sie 5 Minuten, damit das E-Liquid in die
Spule einziehen kann, bevor Sie es verwenden.

Auswechseln der Spule

Drehen Sie die untere Abdeckung zum Offnen gegen den
Uhrzeigersinn

Entfernen Sie die Spule und setzen Sie eine neue Spule ein.
Drehen Sie die untere Abdeckung im Uhrzeigersinn, um sie zu
schlielten.

Vergewissern Sie sich, dass die untere Abdeckung fest
verschlossen ist.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Ausgangsleistung: SW~100W

Maximaler Ausgangsstrom: 32A

Maximale Ausgangsspannung: 7,5V

Bereich der Zerstéuber Widerstand: 0.1 Ohm - 30hm
Batterie: Externe 18650 Lithium-lonen-Akku-Zelle, 7.4V
Ladeanschluss und Stromstarke: USB-Type-C; 5V2A
Anzeige: 0,96-Zoll-Bildschirm

Betriebstemperatur: 0C ~45 C

Ladetemperatur: 0C ~45 C

Lagertemperatur: -20C ~60 C

Relative Luftfeuchtigkeit: 45%RH ~75%RH
Kihlungsmodus: Natirliche Kiihlung

ANWEISUNGEN:

1.0ffnen Sie den Batteriefachabdeckung und legen Sie 1 Stiick 18650
Lithium-lonen-Batteriezellen ein.

2.Einschalten: Driicken Sie die Feuertaste 5-mal innerhalb von 2
Sekunden, um das Gerét einzuschalten und das Hauptmenii aufzurufen;
der Standardbetriebsmodus ist der POWER-Modus.

3 Ausschalten: Driicken Sie die Feuertaste 5-mal innerhalb von 2
Sekunden, um das Gerét auszuschalten.

4.Einstellungen: Wenn das Gerat eingeschaltet ist, driicken Sie die
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Feuertaste dreimal innerhalb von 2 Sekunden, um die

i ingen aufzurufen, einschlieflich MODE, LOCK SETTING,
PUFFS, COLOR, BRIGHTNESS, ABOUT und EXIT. Wahlen Sie die
Einstellungen mit der Funktionstaste +/- und driicken Sie die Feuertaste,
um die Eingabe jeder Einstellungsoption zu bestatigen.

5.MODE:
a)SMART: Dieser Modus passt die Ausgangsleistung des Gerats an den
Widerstand des Zerstaubers an; Sie konnen die Ausgangsleistung

weiterhin im Hauptmen( mit der Funktionstaste +/- einstellen, wahrend
Sie den SMART-Modus verwenden, um Ihr Dampferlebnis zu verfeinern,

(i) Bei einem Spulenwiderstand von 0,15Q liegt die empfohlene
Ausgangsleistung bei 80W, und der einstellbare Bereich ist 70-85W;

(if) Bei einem Spulenwiderstand von 0,2Q liegt die empfohlene
Ausgangsleistung bei 75 W und der einstellbare Bereich bei 70-80W;

(ili) Bei einem Spulenwiderstand von 0,25Q liegt die empfohlene
Ausgangsleistung bei 52 W und der einstellbare Bereich bei 45-57W;

(iv) Bei einem Spulenwiderstand von 0,4 Q liegt die empfohlene
Ausgangsleistung bei 55W und der einstellbare Bereich bei 50-60W;

(v) Bei einem Spulenwiderstand von 0,6 Q liegt die empfohlene
Ausgangsleistung bei 20W und der einstellbare Bereich bei 15-25W;

(vi) Bei einem Spulenwiderstand von 0,8 Q oder 1,2Q liegt die
empfohlene Ausgangsleistung bei 12W und der einstellbare Bereich bei
10-14W.

Dieser Modus funktioniert am besten mit GEEKVAPE Z Serie Spule
(einschlieBlich Z XM Spule) oder Zerstaubern, die einen ahnlichen
Widerstand und eine entsprechende Spannung aufweisen.

b) POWER: Wahlen Sie die Ausgangsleistung des Geréts nach lhrer Wahl
entsprechend dem Widerstand des Zerstaubers; Sie konnen immer noch
die Ausgangsleistung im Hauptmenii mit der Funktionstaste +/-
einstellen, wahrend Sie den POWER-Modus verwenden, um lhr
Vaping-Erlebnis zu verfeinern.

) BOOSTING: Dieser Modus maximiert die Ausgangsleistung des Gerats
entsprechend dem Widerstand des Zerstaubers; die Ausgangsleistung
kann nicht Gber das Hauptmend eingestellt werden.

d) MEMORY: In diesem Modus konnen Sie die aktuelle Einstellung
speichern und bis zu 5 Datensatze bei M1-M5 entsprechend in diesem
Gerat speichern. Wenn jedoch die Widerstandsféhigkeit des Zerstaubers
die gespeicherte Einstellung nicht unterstiitzt, konnen Sie die
gespeicherte Einstellung nicht auswahlen.

€) ECO: In diesem Modus wird die Ausgangsleistung des Gerats
entsprechend dem Widerstand des Zerstaubers minimiert, um die
Batterieleistung zu optimieren.

f) TC-TCR: Passen Sie die Einstellung der Ausgangsleistung und der
Temperatur nach Ihrer Wahl an. Der Bereich der Ausgangsleistung ist
5-100W mit minimaler Einheit von 1W. Der Bereich der Temperatur ist
100 C~315C oder 200 F~600 F mit minimaler Einheitvon 1C/5 F

6.LOCK SETTING:

a)TOUCH LOCK: Entriegeln Sie das Gerat, indem Sie es in der Hand
halten, und sperren Sie es, sobald Sie es nicht mehr in der Hand halten;

das Driicken des Feuerknopfes startet die Zerstaubung nur, wenn das
Gerét entriegelt ist.

b)BUTTON LOCK: Nur die Funktionstaste +/- wird gesperrt und die
Feuertaste ist weiterhin bedienbar.

€)UNLOCK: Deaktiviert alle Sperren und wir empfehlen diesen Modus,
wenn Sie Handschuhe tragen, da das Smart Lock System moglicherweise
nicht erkennen kann, ob das Gerét mit Handschuhen in der Hand
gehalten wird.

7.PUFFS: Sie konnen die Anzahl der PfeifenstoRe in dieser Einstellung
zurlicksetzen.

8.COLOR: In dieser Einstellung kdnnen Sie die Farbe der
Benutzeroberflache auswahlen.

9.BRIGHTNESS: Mit dieser Einstellung kdnnen Sie die Helligkeit des
Bildschirms anpassen.

10.ABOUT: Geben Sie INFO ein, um weitere Produktinformationen zu
erhalten, und RESET, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

11.Aufladen: Stecken Sie das USB-Typ-C-Kabel in den Ladeanschluss, der
Ladestatus wird auf dem Bildschirm angezeigt, oder entfernen Sie die
Batteriezelle und laden Sie sie mit einem externen Ladegerét.

SCHUTZ:

1.Wenn der Widerstand des Zerstaubers <0,08 Ohm ist, wird eine SHORT
CIRCUIT Warnung auf dem Bildschirm angezeigt.

2.Wenn der Widerstand des Zerstdubers >2 Ohm ist, wird auf dem
Bildschirm die Warnung NO ATOMIZER angezeigt.

3.Wenn die Batteriespannung zu niedrig ist, erscheint die Warnung LOW
VOLTAGE auf dem Bildschirm

4.Wenn die Temperatur des Gerats zu hoch ist, wird eine OVERHEAT
Warnung auf dem Bildschirm angezeigt

5.Wenn ein einzelner Vape langer als 10 Sekunden dauert, wird eine
10S-CUTOFF Warnung auf dem Bildschirm angezeigt und das Gerat wird
ausgeschaltet.

Bei jeder dieser Warnungen wird das Gerét aus Schutzgriinden
ausgeschaltet.

VORSICHTSHINWEISE:

« Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangels Erfahrung und mangels Wissens benutzt zu werden, es sei
denn, sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit zustandige Person
beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat zu
benutzen ist.

«Bitte stellen Sie sicher, dass dieses Gerat fiir Kinder unzugénglich
aufbewahrt wird.

+ Bitte verwenden oder lagern Sie das Gerat nicht unter extremen
Bedingungen, einschlieflich, aber nicht beschrankt auf Temperatur und
Feuchtigkeit. Bitte beachten Sie die Produktspezifikation fir die
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Anforderungen.

« Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es wasserdicht, staubdicht und
stoRfest ist, aber extreme Bedingungen, die iber den aktuellen
Konstruktionszweck hinausgehen, konnen das Produkt beschadigen
oder zu Verletzungen fiihren.

« Bitte kaufen Sie zertifizierte Akkuzellen und externe Ladegerate aus
vertrauenswiirdigen Quellen. Der Akku muss der IEC/EN 62133-2
entsprechen und das Ladegerat muss der IEC/EN 60335 oder IEC/EN
61558 oder einer anderen Vorschrift gemaR Ihren Grtlichen Gesetzen
entsprechen.

« Bitte verwenden Sie zum Aufladen der Akkuzelle im Gerét ein
Standard-USB-Ladegerat mit geeignetem Ladestrom und
Spannungsbereich. Das Ladegerat muss der IEC/EN 60335 oder IEC/EN
61558 oder einer anderen Vorschrift entsprechend den ortlichen
Gesetzen entsprechen.

«Achten Sie beim Einsetzen der Batteriezelle auf die richtige Polaritét,
um Schaden an der Batterie oder Verletzungen zu vermeiden.

« Verwenden Sie keine defekten Akkuzellen, einschlieRlich, aber nicht
beschrankt auf Akkuzellen, die gebrochen, verformt oder ausgelaufen
sind

« Tragen Sie die Batteriezelle nicht mit Metallgegenstanden.

« Lassen Sie lhren Akku nicht unbeaufsichtigt aufladen und setzen Sie
ihn nicht Situationen aus, die den Akku beschadigen kannten. Wenn
Sie Bedenken beziglich Ihres externen Akkus haben, beachten Sie bitte
die Anforderungen Ihres Akkulieferanten oder kontaktieren Sie ihn.

« Bitte entsorgen Sie die Batterien oder das Gerat geméaR den ortlichen
Umweltgesetzen und -richtlinien, einschlieBlich, aber nicht beschrankt
auf die Trennung vom Hausmiill, die Entsorgung bei einer
entsprechenden Sammelstelle fur elektronische oder elektrische
Gerate oder das Recycling durch einen autorisierten Dienstleister.

« Bitte versuchen Sie nicht, das Gerat selbst zu reparieren oder zu
zerlegen, da dies zu Schaden oder Verletzungen fiihren kann.

« Lassen Sie Ihr Gerat nur von GEEKVAPE reparieren.

WARNUNGEN:

« Dieses Produkt ist fiir die Verwendung mit kompatiblem E-Liquid
bestimmt, das Nikotin enthalten kann. Nikotin ist eine siichtig
machende Substanz

« Esiist verboten, dieses Produkt an Personen zu verkaufen und zu

konsumieren, die das gesetzliche Rauchalter noch nicht erreicht haben.

« Dieses Produkt wird nicht fiir Nichtraucher, schwangere oder stillende
Personen empfohlen.

«Wenn Sie vor, wahrend oder nach dem Gebrauch des Geréts an einer
Krankheit leiden, beenden Sie bitte sofort den Gebrauch und wenden
Siessich an Ihren Arzt.
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KUNDENDIENST

Hauptseite: www.geekvape.com

Adresse: 605, Gebéude 1, Qianhai Kexing Science Park,
Arbeitsgemeinschaft, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Telefon: (001)866-985-6876

E-Mail: support@geekvape.com

Verflgbare Zeit: 24/7

ANTI-COUNTERFEITING-PRUFUNG

@ Gehen Sie zu www.geekvape.com und finden Sie die
PRODUKTUBERPRUFUNG unten auf der Hauptseite.

PRODUCT VERIFICATION

@ Kratzen Sie an der Codeleiste unter dem Etikett auf dem Feld und
geben Sie die 12-stellige Sicherheitsnummer in das Feld auf der
Webseite ein.

© Klicken Sie auf "Los". Ein Popup-Fenster wird angezeigt, in dem
bestatigt wird, ob Ihr Produkt authentisch hergestellt wurde.

Yourcodetas ben veried by ourssem,
hankyouor purchasing AutrntcGeck

vape!

fyoubave anyquesionanyourprodect,
Peas submitatikethee!
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Made in China




