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Geekvape Max100 Kit
User Manual

Vielen Dank, dass Sie sich fiir GEEKVAPE entschieden
haben

* Fur eine bessere Benutzererfahrung lesen Sie bitte
das Benutzerhandbuch, bevor Sie Ihre Vape-Reise
beginnen,

* Bitte bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum
spateren Nachschlagen auf.
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Luftstromregelung

BEFULLEN DER E-FLUSSIGKEIT

* Holen Sie sich das Produkt.

 Drehen Sie die Zerstauberkappe gegen den Uhrzeigersinn,
um sie anzuheben, und &ffnen Sie den Zerstauber.

» Fiillen Sie den Behalter mit E-Fliissigkeit durch das Loch
der Fillloffnung. (Fiillen Sie den Tank nicht iiber, um
Leckagen zu vermeiden.)

Setzen Sie die obere Kappe wie in der Abbildung gezeigt
> wieder auf. (Warten Sie nach dem Befiillen 5 Minuten,
bevor Sie das Gerat verwenden.)

ERSETZEN SIE DIE SPULE

ED %

» Drehen Sie die Zerstauberbasis gegen den Uhrzeigersinn,
um sie zu entfernen.

» Entfernen Sie die Basis und ersetzen Sie die Spule.

» Drehen Sie die Zerstauberbasis im Uhrzeigersinn und
setzen Sie sie wieder ein.
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PRODUKTPARAMETER

» Ausgangsleistung: 5 - 100W

» Eingangsspannung: 3,2 - 4,25V

* Ausgangsspannung: 0-8.5V (Max 8.5V)

* Mindestspannung: 32V £ 0,1V

» Widerstandsbereich: 0,10-3,00)

* Langste Ausgabe/Dampfzeit: 10s

* Temperaturkontrolle: 100°C - 315°C (1°C Schritt fiir Schritt)
200°F - 600°F(5°F Schritt fiir Schritt)

» Batteriespezifikation: 21700 (Einzelbatterie, austauschbar)

» Ladegeratspannung: Typ-C 5V/2A

» Bildschirm: 1,1 Zoll (TFT-Farbbildschirm)

» E-Saft-Kapazitat: 5,5 ml

» Abmessung: 42,06 * 31,5 * 143,8 mm

ANLEITUNG

1. Einschalten: Nach dem Einlegen der Batterie die
Einschaltanimation anzeigen, dann erlischt das Display.

2. Einschalten: Driicken Sie die Feuertaste innerhalb von 2 Sekunden
5 Mal kurz hintereinander, um das Geréat einzuschalten. (Geben Sie
den Standby-Bildschirm nach der Boot-Animation ein.)

3. Ausschalten: Driicken Sie die Feuertaste innerhalb von 2 Sekunden
5 Mal kurz hintereinander, um das Gerat auszuschalten. (Der
Bildschirm wird ausgeschaltet, wahrend die Animation zum
Herunterfahren angezeigt wird.)

4, Leistungsanpassung: Driicken Sie im Leistungsanpassungsmodus
die Taste .+ “oder,- *, um die Leistungsstufe einzustellen, die
Schrittweite betragt 0,5 W, schalten Sie zwischen 5-100 W um und
halten Sie die Taste gedriickt, um die Schnelleinstellung aufzurufen
Modus.

5. Temperaturregelungsmodus:

1) Driicken Sie im $5- und TCR-Modus die Taste .+ *oder - * um die
Temperatur einzustellen. Die Schrittweite betragt 5°F/1°C, schalten
Sie zwischen 100°C~315°C/200°F~600°F um und halten Sie die Taste
lange gedriickt, um in den Schnelleinstellungsmodus zu gelangen.

2) Wenn sich die Temperatur auf das Maximum/Minimum einstellt,
wird durch erneutes Erhchen/Verringern der Temperatur zwischen
Fahrenheit/Celsius umgeschaltet und bei der minimalen/maxi-
malen Temperatur begonnen.

6. Aufrufen des Einstellungsmodus: Driicken Sie dreimal kurz
hintereinander die Feuertaste, um in den Einstellungsmodus zu
gelangen.

7. Einstellungsmodus verlassen: Halten Sie die Feuertaste 0,8
Sekunden lang gedriickt, um den Einstellungsmodus zu verlassen
(das Gerat verlasst den Einstellungsmodus automatisch nach 5

Kkunden Inaktivitt im Einstell dus)

8. Betriebsmodus wechseln:

1) Driicken Sie dreimal kurz hintereinander die Feuertaste, um in den
Einstellungsmodus zu gelangen.

2) Wenn das Element markiert ist, driicken Sie die Taste .+ “oder - *,
um das entsprechende Einstellungselement anzupassen.
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3) Zuden optionalen Arbeitsmodi gehoren: POWER. SS. TCR. VPC,
BYPASS.

9. Temperatureinstellung:

1) Driicken Sie die Feuertaste, um den Cursor umzuschalten und WAT
auszuwahlen.

2) Driicken Sie die Taste .+ “oder - “, um die WAT-Parameter
einzustellen, driicken Sie die Taste lange, um in den
Schnelleinstellungsmodus zu gelangen.

10. Puff-Reset und Wiederherstellung:

1) Driicken Sie dreimal kurz hintereinander die Feuertaste, um in den
Einstellungsmodus zu gelangen.

2) Driicken Sie die Feuertaste, um den Cursor umzuschalten und den
PUFF auszuwihlen.

3) Driicken Sie die Taste .+ “oder,- “, um den aktuellen Wert zu
|Gschen.

4) Driicken Sie emeut die Taste .+
wiederherzustellen.

11.VPC-Parameter dndern:

1) Driicken Sie dreimal kurz hintereinander die Feuertaste, um in den
Einstellungsmodus zu gelangen,

2) Driicken Sie die Feuertaste, um den Cursor umzuschalten und den TCR
auszuwahlen.

3) Driicken Sie die Taste ,+ “oder - “, um die TCR-Parameter
einzustellen. Driicken Sie die Taste lange, um in den
Schnelleinstellungsmodus zu gelangen.

12.VPC-Parameter dndern:

1) Driicken Sie die Feuertaste, um den Cursor auf P1 umzuschalten.

2) Driicken Sie die Taste .+ “oder - “, um den Leistungswert von P1
einzustellen. Driicken Sie die Taste lange, umin den
Schnelleinstellungsmodus zu gelangen.

3) Driicken Sie weiterhin die Feuertaste, um den Cursor auf P2
umzuschalten,

4) Driicken Sie die Taste ,+ “oder - “, um den P2-Leistungswert
einzustellen, driicken Sie die Taste lange, um in den
Schnelleinstellungsmodus zu gelangen.

5) Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um den Leistungswert P3, P4,
PS einzustellen.

13. Power Lock und Unlock:

Driicken Sie die Abwirts- und die Aufwirts-Taste gleichzeitig fiir 2
Sekunden, die Einstelltaste wird gesperrt und kann die Parameter
nicht einstellen.

Driicken Sie die Abwarts- und die Aufwarts-Taste gleichzeitig fir 2s,
dann werden alle Tasten entsperrt.

14, A-Schloss:

1) Driicken Sie die A-Sperre nach unten/oben, um den Bildschirm zu
sperren oder zu entsperren. Wenn es gesperrt ist, kehrt der Bildschirm
zur Hauptschnittstelle zurlick.

2) Wenn es gesperrt ist, sind alle Tasten ungiiltig, auler das Ein- und
Ausschalten des Vape.

3) Im gesperrten Zustand zeigt der Bildschirm die Sperrschnittstelle fiir
25 an, nachdem eine beliebige Taste gedriickt wurde.

15. Aufforderungen:

1) Anti-R ieschutz. (Der kehrte ieanschluss
beschadigt den Chip nicht).

2) Wihrend der Widerstand des Tanks <=0,08 Ohm ist, zeigt das Gerat
#ATOMIZER SHORT “an.

oder - “, umden aktuellen Wert
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3) Wihrend der Widerstand des Tanks >=3,5 Ohm ist, meldet das Gerat
NOATOMIZER °,

4) Batteriespannung < 3,2 V vor der Verwendung oder < 2,8 V wahrend
der Verwendung, das Gerat stoppt die Ausgabe automatisch und
meldet ,BATTERY LOW *.

5) Wenn die Temperatur der Platine vor dem Gebrauch >65°C oder
wahrend des Gebrauchs >85°C betragt, meldet das Gerat
wOVER-HEAT “.

6) Kein Zerstauber: Driicken Sie den Feuerknopf, das Gerat zeigt "NO
ATOMIZER" an.

T) Ausgabe ist iber 10s Timeout; das Gerat stoppt die Ausgabe und
meldet ,10S CUT-OFF “.

16. Widerstandssperre: Wenn der Cursor zum Widerstandswert der
Spule wechselt, driicken Sie die Taste "-", um den Widerstandswert zu
sperren, und driicken Sie die Taste "+", um den Widerstandswert zu
aktualisieren und zu entsperren.

17. Zerstiubererkennung:

1} In der Standby-Schnittstelle erkennt es, dass der Zerstauber ersetzt
wurde und aktualisiert den neuesten Widerstandswert des
Zerstaubers.

2) Wenn der neue Zerstauber eingesetzt wird, springt der Bildschirm zur
Schnittstelle zur Auswahl des neuen und alten Zerstaubers und fordert
den Benutzer auf, den neuen und den alten Zerstauber auszuwahlen,

3) Klicken Sie auf die Taste .+ “, um den neuen Zerstauber auszuwahlen,
und klicken Sie auf die Taste - “, um den alten Zerstauber
auszuwahlen.

4) Wenn der Originalzerstauber entfernt wird, wird der Widerstandswert
automatisch geldscht.

18 Bypass-Modus: Die Ausgangsspannung entspricht ungefahr der
Batteriespannung.

19. Anzeige der Versionsinformationen: Driicken Sie die Feuertaste 5
Mal kurz hintereinander, um das Gerét auszuschalten, driicken Sie die
Tasten ,+ “und - “gleichzeitig fiir 2 Sekunden, der Bildschirm zeigt
die Versionsinformationen des aktuellen Systems und die neueste
Uhrzeit an Aktualisierung.

20. Zuriicksetzen der Konfi ion: Wenn die Versionsinft ionen
angezeigt werden, driicken Sie gleichzeitig die Feuertaste, die
W+ “Tasteund die - “-Taste, um das System auf die
Werkseinstell 1 zuriick Auf dem Bildschirm wird
.CONFIG REST “angezeigt.

21. Stealth-Modus: Driicken Sie die Feuertaste, die ,+ “-Taste und die
w “-Taste gleichzeitig fiir 2 Sekunden, um in den Stealth-Modus zu
gelangen. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um den
Stealth-Modus zu verlassen.

22. Anzeigestil wechseln: Driicken Sie im Einstellungsmodus die Tasten
W+ “und - “pleichzeitig fir 1 Sekunde, um zum nachsten Thema zu
wechseln.

23. Einstellung der Bildschirmhelligkeit: Halten Sie in der
Standby-Benutzeroberfliche die Feuertaste und die '+'-Taste
gleichzeitig 1 Sekunde lang gedriickt, um das
Helligkeitseinstel bol ar igen und die Bildschirmhelligkeit
schrittweise zu dndern. Halten Sie die Feuertaste und die '-'-Taste
gleichzeitig gedriickt, um die Bildschirmhelligkeit zu dimmen.

24, Upgrade: Nur die Fabrik kann upgraden.

TN German |

BEACHTUNG

* Das Produkt ist nicht fiir schwangere Frauen und
Personen unter 21 Jahren bestimmt.

*Von Feuer oder extremer Hitze fernhalten.

* Vermeiden Sie Stolke.

KUNDENDIENST

- Service in China

Hauptseite: www.geekvape.com

Adresse: 7. Stock, Westblock Nr. 3, LaoBing-Gebaude, XingYe-Stralte Nr.
3012, Xixiang-Strale, Bezirk Bao'An, Shenzhen, GuangDong, China.
P.R.C. 518502.

Telefon: (001) 866-985-6876

E-Mail: support@geekvape.com

Verfiigbare Zeit: 24/7

ANTI-COUNTERFEITING-PRUFUNG

(D Gehen Sie zu www.geekvape.com und finden Sie die
PRODUKTUBERPRUFUNG unten auf der Hauptseite,

PRODUCT VERIFICATION

o

(@ Kratzen Sie an der Codeleiste unter dem Etikett auf dem Feld und
geben Sie die 12-stellige Sicherheitsnummer in das Feld auf der
Webseite ein.

(3) Klicken Sie auf "Los". Ein Popup-Fenster wird angezeigt, in dem
bestatigt wird, ob Ihr Produkt authentisch hergestellt wurde.
Vour code has been verfed by oot

system, hank you for purchasing
Authentic Geck Vape!

Hyou e sy question an your
roduct, pleasa submit 2 tickes here!
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