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SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung fiir Risiko Verbrauchergruppen: Dieses
Produkt wird nicht fir Minderjahrige. schwangere oder stillende
Frauen oder Personen mit einem Risiko fiir Herzerkrankungen.
Depressionen und Asthma empfohlen.

2. Akku Warnung : Setzen Sie das Gerat keinen extremen
Temperaturen aus. Zerlegen Sie das Gerat nicht ohne
Empfehlung von Lost Vape.

3. Garantie: Fiir das Gerat gilt eine 6-monatige Garantie ab
Kaufdatum.

4, Kontakte: Fiir weitere Fragen oder Anfragen kontaktieren
Sie bitte Lost Vape per E-Mail unter support@lostvape.com oder
besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

HAUPTMERKMAL

@® DNA 100C-CHIP

@® 100 W MAXIMALE AUSGANGSLEISTUNG

@ 21700 BATTERIEN (nicht im Lieferumfang enthalten)
@ TYP-C SCHNELLLADUNG

® AUSWECHSELBARE BATTERIETUR

GRUNDPARAMETER

Abmessung 39*28.5*97.5mm
Gewicht 150G
. 21700 Batterie
Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
Eingangsspannung 3.0v-4.2v
Batteriespannung 5v
Ausgangsspannung 0.2v-9v
Leistungsbereich 1-100W
Eingangsstrom 0.5A-35A

Temperaturbereich

200°F-600°F (93-316°C)

Spulenwiderstand unterstiitzt

0.150-5.0Q

KOMPONENTENUBERSICHT

Unterstiitztes Spulenmaterial Nickel, Titanium, SS316, SS430 @ Aus-Taste ® "+"Taste
Bildschirmpixel 0.96" 80*160 @ LED-Anzeige ® Eintreten

. ] ) . @ Farbbildschirm @ "-"Schliissel
Kérpermaterial Zinklegierung

@ Batteriefach

Prise TYPE-C

GRUNDBETRIEB

EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN

Driicken Sie die Feuertaste innerhalb von 2 Sekunden 5 Mal
durchgéngig. um das Gerat EIN-/AUSZUSCHALTEN.

WECHSELN SIE ZWISCHEN MODI

1.Drlicken Sie unter dem hervorgehobenen Kanthal-Modus die
Auswabhltaste fir die Modusumschaltung.

2.Wechseln Sie zwischen den Modi ( Kanthal/Watts/Watt
Boost/SS430/5S316/Nickel 200/Titanium/Replay). indem Sie
die Aufwarts- (+) oder Abwarts- (-) Taste driicken.

3.Driicken Sie zur Bestatigung erneut die Auswahltaste.

BENUTZEREINSTELLUNG SCHALTEN

Driicken Sie die Aufwarts (+) oder Abwérts (-) Taste. um die
Einstellung Benutzer 1 bis 3 auszuwéhlen. wenn der Modus
markiert ist. und driicken Sie dann die Auswahltaste zum
Aufrufen.

Um lhre aktuelle Benutzereinstellung zu tiberschreiben. wéhlen
Sie die Benutzereinstellung aus. die Sie Giberschreiben
mochten. und halten Sie dann die Auswahltaste zwei Sekunden
lang gedriickt.

PUFF-WIEDERHOLUNG

1. Finden Sie Ihren perfekten Zug

2. Wahlen Sie der gespeicherte Zug

Dann bietet das Gerét bei allen nachfolgenden Ziigen die
gleiche Leistung und Konsistenz. Deaktivieren Sie Replay, um
den normalen Betrieb fortzusetzen oder einen neuen Zug zum
Speichern zu finden. Wenn Replay nicht aktiviert werden kann,
ist die Spule nicht kompatibel.

BESCHREIBUNG DER WARNUNG

Schwache Batterie: Der Akku muss aufgeladen werden, oder
es muss ein Akku mit héherer Amperezahl verwendet werden.
In diesem Fall feuert das Gerét den Verdampfer weiter, kann
jedoch nicht die gewlinschte Wattleistung liefern. Die Meldung
Batterie schwach wird nach dem Ende des Zuges noch einige
Sekunden lang angezeigt.

Check Atomizer: Dies bedeutet. dass kein Verdampfer
erkannt wurde oder die Wiederstand hdher als 5 ohm ist.

Ohm zu niedrig: Der Widerstand der Verdampferspule ist zu
niedrig fiir die aktuelle Watteinstellung. In diesem Fall feuert
das Gerat weiter, kann jedoch nicht die gewlinschte
Wattleistung liefern.

Ohm zu hoch: Der Widerstand der Verdampferspule ist zu
hoch fiir die aktuelle Watteinstellung. In diesem Fall feuert das
Gerat weiter, kann jedoch nicht die gewiinschte Wattleistung
liefern. Die Meldung ,Ohm zu hoch “wird noch einige
Sekunden nach dem Ende des Zuges angezeigt.

Short Circuit: Dies bedeutet. dass verdampfer Wiederstand
niedriger als 0.08 ohm ist.

Too Hot: Das Gerat wird ausgeschaltet . wenn die Temperatur
der internen Platine hoher als 85 ° C ist. Sie kdnnen das Gerét
wieder verwenden. wenn die Temperatur wieder auf 65 ° C
gesunken ist.

Over 10s: Die Ausgabe wird automatisch unterbrochen und
der Bildschirm zeigt ,Uber 10s “an. wenn Sie kontinuierlich
Uber 10s dampfen.

WARRANTY REGISTRATION CARD

Please contact support@lostvape.com for mailing address.

Model Number&Name:

Package Serial No.:

Print Name:

Date of Purchase:

Store Name:

E-mail:

Alleged Defects:

Return Address:

My signature below acknowledges that | have read, fully
understand, and accept this limited warranty agreement.

Signature:

Date:
Please send this card with copy of dated register receipt, and
mail support@lostvape.com with the original package to
referred address.

Conditions NOT covered under the warranty

* Warranty is expired

*Normal wear and tear

* Damage caused by improper operations

* Products purchased lower than MSRP or from
unauthorized vendor.

* Accidental damage, faults caused by negligent use,
lack of maintenance or neglect it

6-Month
Warranty

from the date of purchase



https://www.ismokesmart.de/ersatzteile-und-zubehoer

