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EngliSh-VCZSL USB LCD Li-ion/Ni-MH Battery Charger

Introduction
Upgraded colorful VA LCD screen tells you the charging capacity, real-time charging
current, battery internal resistance, USB output voltage and current.
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Apply to:

3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR
10440/ 14500 / 14650/ 16340/ 17335/ 17500 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 /
18700 /20700 /21700 /22650 / 25500 / 26650

1.2V Ni-MH/Ni-CD
AAAA / AAA/AAJA/SC/C

Note: Can charge protected 20700/21700 batteries.

Specification

Model VC2SL

Type-C Input 5V=2.1A

4.2V==2Ax1/ 1Ax2 / 0.5Ax2

Adjustable Constant Current 145V =2Ax1 / 1AX2 / 0.5A%2

Cut-Off Voltage 42%+0.05V/1.45%0.1V
Cut-Off Current <150mA
USB Output DC5V 1A

Operating Temperature 0-40°C




EngliSh-VCZSL USB LCD Li-ion/Ni-MH Battery Charger

Operation

| . Charging Function
Connect power supply and insert batteries, the charger will automatically start charging.

II. OV Activation Function
Insert batteries, revivable batteries will start charging within 10 minutes.

I1l. Switch Display Information
Press the button to switch the display: CAP (capacity) - CCR
(real-time charging current), and IR (internal resistance).

Note:

1. Display of CCR
When the battery voltage reaches 4.2V, CCR (real-time charging current) will gradually
decrease until it becomes 0A.

2. Display of IR
When battery is fully charged, the charger won’ t measure inner resistance, in case
battery over-charged.
When the input current is lower than 700mA, it may lead to two consequences: A. the
measured inner resistance has a large deviation; B. the internal resistance is not detected.

IV. Battery Type Auto-identification
Insert battery, the charger will automatically identify the battery type within 4 minutes,

with “Ni-MH” flickering on the screen. After identified, the screen will show the battery
type.

V. USB Output Function (with Power-Path Management)
Charge USB devices and the batteries at the same time. Or unplug the power supply,

insert Li-ion battery in the left slot (CH1) to charge USB device as a power bank.

Note:
Power-Path Management let USB device charged directly from the power supply instead
of the battery, which extends the battery lifespan.

Indicator Color Meaning

Green: standby/fully charged

Red: self-examining/charging/activating
No Light: power supply unconnected

Warranty

Please take the product (with warranty number) and receipt to get after-sales service.

@ 15 days free replacement.

@ 12 months free repair. If problems develop beyond 12 months, we will offer free repair
service but charge for parts used.

@ Lifetime technical support.

Note:
1. Artificial damage are not included in the warranty.
2. If there is any question, please contact our after-sales email address: service@xtar.cc.

Anti-Fake

1. Scratch anti-counterfeiting label with care.
You can find it (1) on the bottom of the product, or (2) on the package, 18-digit number in total.
2. Input the number into the query page on www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake).

Warning

1. When the power supply is insufficient, the charger will reduce the charge current
correspondingly.

2. Do not charge unsuitable batteries with the charger.

3. Keep the charger away from humidity, water, and excessive dust.

4. Please operate the charger in a well-ventilated area. Remove all batteries and unplug
the charging unit from the power source when not in use.

5. Children should use the charger accompanied by an adult.
6. Do not disassemble or use the charger if it is damaged.
7. For more and updated info, please visit www.xtar.cc.



Deutsch-VC2SL USBLCD Li-on/Ni-MH Ladegerit

Einleitung
Der verbesserte farbige VA-LCD-Bildschirm zeigt Ihnen die Ladekapazitat, den Echtzeit
Ladestrom, den Batterie-Innenwiderstand, die USB-Ausgangsspannung und den Strom an.
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Zur Verwendung fiir :
3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR
10440/14500/14650/16340/17335/17500/17670/18350/
18490/18500/18650/18700/20700/21700/22650/25500/
26650
1.2V Ni-MH/Ni-CD AAAA/AAA/AA/A/SC/C batteries.
Achtung: Ladt geschitzte 20700/21700 Batterien.
Specification
Model VC2SL
Input 5V=2.1A
4.2V=2Ax1 / 1Ax2 / 0.5Ax2
Anpassbarer konstanter Strom 145V =2Ax1 / 1AX2 / 0.5A%2
Grenzspannung 427%0.05V/1.45+0.1V
Abschaltstrom <150mA
USB Ausgang DC5V 1A
Betriebstemperatur 0-40°C




Deutsch-VC2SL USBLCD Li-on/Ni-MH Ladegerit

Inbetriebnahme

| . Ladefunktion

Legen Sie die Batterien ein und verbinden Sie das Gerat mit dem Strom. Es wird sofort
anfangen zu laden.

II. OV Aktivierungsfunktion
Legen Sie Batterien ein. Wiederbelebbare Batterien fangen innerhalb von 10 Minuten
zu laden an.

lll. Anzeige-Informationen umschalten
Driicken Sie die Taste, um die Anzeige zu wechseln:

CAP (Kapazitat) - CCR (Echtzeit-Ladestrom) und IR (Innenwiderstand).

Achtung:

1. Anzeige von CCR
Wenn die Batteriespannung 4,2V erreicht, nimmt der CCR (Echtzeit-Ladestrom)
allmahlich ab, bis er 0A erreicht.

2. Anzeige von IR
Wenn der Akku voll geladen ist, misst das Ladegerat nicht den Innenwiderstand, falls der
Akku Uberladen ist.
Wenn der Eingangsstrom niedriger als 700 mA ist, kann dies zu zwei Konsequenzen flihren:

A. Der gemessene Innenwiderstand weist eine grolbe Abweichung auf; B. der Innenwiderstand
nicht erkannt wird.

IV. Automatische Identifizierung des Batterietyps
Akku einlegen, das Ladegerat erkennt den Akkutyp automatisch innerhalb von 4 Minuten,

wobei "Ni-MH" auf dem Bildschirm flackert. Nach der Identifizierung zeigt der Bildschirm
den Batterietyp an.

V. USB Ausgang (mit Energiepfad-Management)
Laden Sie das USB-Gerat und die Batterien gleichzeitig. Oder trennen Sie die

Stromversorgung, setzen Sie den Li-lonen-Akku in den linken Steckplatz (CH1) ein,
um das USB-Gerat als Powerbank aufzuladen.

Achtung:

Das Energie-Pfad-Management lasst das USB-Gerat direkt von der Energiequelle laden,
anstelle von der Batterie, was die Lebensdauer der Batterie verlangert.

Bedeutung der Anzeigefarben

Grun: Standby / voll geladen

Rot: Selbstiiberprifung / Ladezustand /Aktivierungszustand
Kein Licht: nicht mit Strom verbunden



Deutsch-VC2SL USBLCD Li-on/Ni-MH Ladegerit

Garantie

Bitte bringen Sie das Produkt mit der Garantienummer und lhrer Quittung zu einem Handler

in lhrer Nahe, um technischen Service zu erhalten.

@ 15 Tage kostenloser Ersatz.

@12 Monate kostenlose Reparatur. Falls Probleme nach 12 Monaten auftreten, bieten wir
weiterhin kostenlose Reparatur an, berechnen aber das Material.

@ Lebenslanger technischer Service.

Achtung:

1. Absichtlich herbeigefiihrte Beschadigungen sind nicht inklusive der Garantie.
2. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere E-Mail-Adresse flr den After-Sales-Service:
service@xtar.cc (fir den Weltmarkt)

Anti-Fake

1. Kratzen Sie das Falschungsschutzetikett vorsichtig.
Sie finden sie (1) auf der Unterseite des Produkts oder
(2) auf der Verpackung, insgesamt 18-stellig.
2. Geben Sie die Nummer auf www.xtar.cc ein ( Contact us — Anti-fake ).

Warnung

1. Ist die Stromversorgung nicht ausreichend, wird das Ladegerat den
Ladestrom entsprechend reduzieren.

2. Laden Sie keine unpassenden Batterien mit dem Ladegerat.
3. Halten Sie das Gerat fern von Feuchtigkeit, Wasser und Schmutz.

4. Betreiben Sie das Ladegerat an einem gut bellfteten Ort. Entfernen Sie alle Batterien
und ziehen Sie das Ladegerat aus der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen.

5. Kinder sollten das Gerat nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
6. Benutzen oder demontieren Sie das Gerat nicht falls es beschadigt ist.

7. FUr weitere und aktuelle Informatuionen gehen Sie auf www.xtar.cc.



Frangais-VC2SL (5 oruds s ion/ N avee seran

Introduction
L’ écran LCD VA en couleur affiche la capacité de charge, le courant de charge en temps
réel, la résistance interne de la batterie, la tension et le courant de sortie USB.

I I I
L1 [ .

(7 N USB Sortie 5V lA\ \ =
XTAR® vcesL x - =
. Ecran LCD )
Entree 5V 2. 1A ——
| | CHL @ CH 1 BOUtOI’]
1 gl
- I;,I Tension de la batterie — Résistance i.nteme
T it | delabatterie
H 1 Logementde
charge de la pile
:[ ]: -MHLi-lon  NI-MH LI-lon 05A%
\3 7/ Courant de charge — Capacité de charge
Type de pile

Pour une utilisation avec des piles rechargeables

Li-ion / IMR/INR / ICR 3.6V / 3.7V
10440/14500/14650/16340/17335/17500/17670/18350/
18490/18500/18650/18700/20700/21700/22650/25500/

26650

1,2V Ni-MH / Ni-CD

AAAA / AAA/AA/A/SC/C

Remarque: Vous pouvez charger les piles protégés avec format 20700/21700.

Specifiche

Modéle VC2SL

Entrée 5V==2.1A

4.2V=2Ax1/1Ax2 / 0.5Ax2

Courant constant sélectionnable 145V =2Ax1 / 1AX2 / 0.5A%2

Interruption de charge

: . + +
automatique (Tension) 42%0.05V/1.45£0.1v

Interruption de charge

: . <
automatique (Amperes) 150mA

Sortie USB (Output) DC5V 1A

Température d " utilization 0-40°C




Fra n ga iS'VCZS L Eg;regte:;gejsp;les Li-lon / Ni-MH avec écran

Opération

| . La fonction de charge
Branchez l'alimentation et insérez les piles, le chargeur démarre automatiquement.

Il . Fonction d'activation piles & OV.
Insérez les piles, les piles rechargeables commencent a recharger dans les 10 minutes.

1. Informations sur le changement de " affichage
Appuyez sur le bouton pour changer I” affichage :

CAP (capacité) - CCR (courant de charge en temps réel) et IR (résistance interne).

Remarque:

1. Affichage de CCR
Lorsque la tension de batterie atteint 4,2 V, le CCR (courant de charge en temps réel)
diminue graduellement jusqu’ a atteindre 0 A.

2. Affichage de IR
Lorsque la batterie est complétement chargée ou surchargée, le chargeur ne mesure
pas la résistance interne.
Lorsque le courant d'entrée est inférieur a 700 mA, cela peut entrainer deux
conséquences : A. la résistance interne mesurée présente un écart important; B. la
résistance interne n'est pas détectée.

IV. Identification automatique du type de batterie
Lorsque vous insérez une batterie, le chargeur identifie automatiquement celle-ci
dans un délai de 4 minutes ; I indication « Ni-MH » clignote a I’ écran. Une fois
I” identification effectuée, |’ écran affiche le type de batterie.

V . Mise sous tension de la sortie du port USB (avec Power-Path Management)
Chargez le périphérique USB et les batteries en méme temps. Ou débranchez

'alimentation, insérez la batterie Li-ion dans la fente de gauche (CH1) pour charger le
périphérique USB en tant que banque d'alimentation.

Remarque:

la gestion du chemin d'alimentation permet au périphérique USB de charger directement
de l'alimentation au lieu de la pile, ce qui prolonge la durée de vie de la pile.

Signification des couleurs de l'indicateur LED
Vert: polarité de veille / pleine charge

Rouge: auto-test / charge / activation

Pas de lumiere: l'alimentation n'est pas connectée

Garantie

Toujours garder le recu de | “achat du chargeur XTAR pour le service apres-vente.

@ remplacement gratuit est prévu dans les 15 jours suivant l'achat.

@ réparation gratuite est prévue dans 12 mois suivant l'achat. Si des problémes surviennent
aprés 12 mois, nous offrirons un service de réparation gratuit, mais nous vous demanderons
de payer pour les pieces de rechange utilisées.

@ soutien technique a vie.

Remarque:

1. Les dommages causés par une mauvaise utilisation ne sont pas inclus dans la garantie.
2. En cas de questions, veuillez nous contacter a notre adresse e-mail pour le service
aprés-vente : service@xtar.cc

Ati-faux
1. Grattez 'étiquette anti-contrefacon avec précaution.
Vous pouvez le trouver (1) au bas du produit ou (2) sur l'emballage, numéro a 18 chiffres au total.

2. Entrez le numéro ainsi obtenu sur la page de www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake).

Avertissements

1. ILorsque l'alimentation est insuffisante, le chargeur réduit le courant de charge
automatiquement.

2. Ne pas charger les piles incompatibles avec le chargeur.
3. Gardez le chargeur a 'abri de 'humidité, de l'eau et de la poussiére excessive.

4. Veuillez utiliser le chargeur dans un endroit bien ventilé. Retirez toutes les piles et
débranchez le chargeur de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.

4. Les enfants ne doivent pas utiliser le chargeur.
5. Ne pas démonter ou utiliser le chargeur si elle est endommagée.

6. Pour plus d'informations et les mises au jour visitez nous s'il vous plait sur www.xtar.cc.



H H - Caricabatteria per batterie Li-lon / Ni-MH con
LI ngua Itallana VCZSL schermo LCD e porta USB

Introduzione

Il nuovo schermo a colori LCD VA fornisce informazioni sulla capacita di ricarica, la corrente
diricarica erogata in tempo reale, la resistenza interna della batteria, la tensione e

la corrente dell'uscita USB
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Tipo di batteria

Capacita di carica

Da utilizzare con batterie ricaricabili da 3.6V / 3.7V Li-ion / IMR/INR / ICR
10440/14500/14650/16340/17335/17500/17670/18350/
18490,/18500/18650/18700/20700/21700/22650/25500/

26650
1.2V Ni-MH/Ni-CD
AAAA / AAAJAAJA/SC/C
Nota: Le batterie protette 20700/21700 possono essere caricate.
Specifiche
Modello VC2SL
Entrata 5V=2.1A

42V=2Ax1 / 1Ax2 / 0.5AX2

Corrente costant
orrente costante 1,45V =2Ax1 / 1AX2 / 0.5A%2

Interruzione automatica

della carica (Voltaggio)) 4.2%0.05V/1.45£0.1V

Interruzione automatica

della carica (Amperaggio) <150mA

Uscita USB (Output) DC5V 1A

Temperatura d“uso 0-40°C




H H - Caricabatteria per batterie Li-lon / Ni-MH con
LI ngua Ital‘lana VCZSL schermo LCD e porta USB

Caratteristiche

| . La funzione di carica
Collegare 'alimentazione e inserire le batterie, il caricatore inizia automaticamente il

processo di carica.

Il . Funzione di attivazione OV
Inserire le batterie, le batterie ricaricabili iniziano a caricare entro 10 minuti.

1. Informazioni sul pulsante di visualizzazione
Premere il pulsante per visualizzare lo schermo: CAP (capacita),
CCR (corrente di ricarica in tempo reale) e IR (resistenza interna).

Nota:

1. Visualizzazione di CCR
Se il voltaggio della batteria raggiunge i 4,2V, la corrente di ricarica in tempo reale
(CCR) diminuira gradualmente fino a raggiungere una potenza di 0 A.

2. Visualizzazione di IR
Se la batteria € completamente carica, il caricatore non sara in grado di misurare la
resistenza interna.
Quando la corrente di ingresso e inferiore a 700 mA, puo portare a due conseguenze: A. la
resistenza interna misurata ha una grande deviazione; B. la resistenza interna non viene
rilevata.

IV. Identificazione automatica del tipo di batteria
Una volta inserita la batteria, in meno di 4 minuti il caricatore identifica automaticamente

il tipo di batteria e comparira la spia luminosa “Ni-MH” sullo schermo. Una volta
identificata la batteria, € possibile avere maggiori informazioni sul relativo modello
consultando lo schermo del dispositivo.

V. Funzione di carica in Uscita con porta USB (con Power-Path Management)
Carica contemporaneamente il dispositivo USB e le batterie. Oppure e possibile
scollegare I’ alimentatore e inserire la batteria agli ioni di litio nello slot sinistro (CH1)
per caricare il dispositivo USB come power bank.

Nota :
la gestione Power-Path consente al dispositivo USB di caricare direttamente dall”
alimentazione elettrica invece che dalla batteria, cio ” estende la durata della batteria.

Significato dei colori dell “Indicatore LED
Verde: standby / completamente carica
Rosso: auto-esame / carica / attivazione
Nessuna luce: alimentazione non collegata

Garanzia

Acquista sempre il prodotto con la ricevuta del rivenditore per ottenere il servizio post-vendita.

@ |a sostituzione gratuita e prevista entro 15 giorni dall “acquisto.

@ |a riparazione gratuita € prevista entro 12 mesi dall “acquisto. Se dei problemi si sviluppano
dopo i 12 mesi, offriremo un servizio di riparazione gratuito ma vi chiederemo di pagare il
ricambio per le parti sostituite.

@ Supporto tecnico a vita.

Nota :

1. Danni causati da un utilizzo incorretto non sono inclusi nella garanzia.

2.In caso di domande, si prega di contattarci al nostro indirizzo di posta elettronica per il
post-vendita: service@xtar.cc.

Anti-falsificazione

1. Grattare con cura l'etichetta anticontraffazione.
Puoi trovarlo (1) nella parte inferiore del prodotto o
(2) sulla confezione, numero di 18 cifre in totale.

2. Immettere il numero cosi ottenuto sulla pagina www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake).

Avvertenze

1. Quando l'alimentazione elettrica & insufficiente, il caricabatteria riduce la corrente di
carica automaticamente.

2. Non caricare le batterie incompatibili con il caricabatteria.
3. Tenere il caricabatteria lontano da umidita, acqua e polvere eccessiva.

4. Si prega di utilizzare il caricabatterie in un'area ben ventilata. Rimuovere tutte le batterie
e scollegare ['unita di ricarica dalla fonte di alimentazione quando non in uso.

5.1 bambini non devono utilizzare il caricabatteria.
6. Non smontare o utilizzare il caricabatteria se & danneggiato.
7. Per ulteriori informazioni aggiornate, visitare il sito www.xtar.cc.
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Espanol-VC2SL cargador UsSB LCD para Baterias Li-ion/Ni-MH

Introduccion

La pantalla a color mejorada VA LCD indica la capacidad de carga, la corriente de carga en
tiempo real, la resistencia interna de la bateria, el voltaje de salida USB y la corriente.
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Utilizado para:
3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR

Corriente de Carga
Tipo de Bateria

Capacidad de Carga

10440/14500/14650/16340/17335/17500/17670/18350/18490/18500/18650/18700/

20700/21700/22650/25500/26650

1.2V Ni-MH/Ni-CD
AAAA /AAA/AA/A/SC/C

Nota: Puede cargar baterias protegidas 20700/21700.

Especificaciones
Modelo VC2SL
Entrada 5V=2.1A

Corriente Constante Ajustable

4.2V=2Ax1/ 1Ax2 / 0.5Ax2
1.45V=2Ax1/ 1Ax2 / 0.5Ax2

Tension de Corte

42+0.05V/1.45%0.1V

Corriente de Corte <150mA
Salida USB DC5V 1A
Temperatura de funcionamiento 0-40°C




Espanol-VC2SL cargador USB LCD para Baterias Li-ion/Ni-MH

Funcionamiento

I . La Funcidén de Carga
Conecte al suministro de energia e inserte las baterias, comenzara a cargar

automaticamente.

Il. Activacién de la Funcién 0V
Inserte las baterias, las baterias recuperables comenzaran a cargar dentro de

los 10 minutos.

Ill. Cambio de la Informacién en Pantalla
Para cambiar la visualizacidn presione el botén: CAP (capacidad) - CCR
(corriente de carga en tiempo real), e IR (resistencia interna).

Nota :

1. La visualizacién de CCR
Cuando el voltaje de la bateria llega 4.2V, la CCR (corriente de carga en tiempo real)
descentera gradualmente hasta llegar a OA.

2. Lavisualizacién de IR
Cuando la bateria esté completamente cargada, el cargador no medira la reisstencia
interna, en caso de que la bateria se sobrecargue.
Cuando la corriente de entrada es inferior a 700 mA, puede tener dos consecuencias:
A. la resistencia interna medida tiene una gran desviacién; B. no se detecta la
resistencia interna.

IV. Identificacién Automatica del Tipo de Bateria
Al insertar una bateria, el cargador automaticamente identificara el tipo de bateria
dentro de los cuatro minutos, mostrando “Ni-MH” parpadeando en la pantalla. Una
vez identificada, la pantalla mostrara el tipo de bateria.

V. Funcidn de Salida USB (con Gestidn de Energia Power-Path)
Cargue un dispositivo USB y las baterias al mismo tiempo. O desconecte del suministro

de energia, inserte la bateria de iones de litio en la ranura izquierda (CH1) para cargar
un dispositivo USB como si fuese un banco de energia.

Nota :
La Gestién de Energia Power-Path permite al dispositivo USB cargar directamente desde el
suministro de energia en vez de la bateria, lo que extiende la vida Gtil de la bateria.

Significado del Color del Indicador

Verde: modo de espera/completamente cargado
Rojo: auto-examinando/cargando/activando

Sin Luz: suministro de energia desconectado

Garantia

Debera llevarse el producto. producto (junto con el nimero de garantia) y la factura al

concesionario local para obtener un servicio de post-venta.

@ 15 dias de reemplazo gratuito.

@ 12 meses de reparacion gratuita. Si surgieran problemas luego de los 12 meses, le ofreceremos
un servicio gratuito de reparaciéon, pero le cobraremos las piezas utilizadas.

@ Soporte técnico de por vida.

Nota :
1. Quedara fuera de garantia cualquier uso inadecuado del cargador. no esta cubierto por
la garantia.
2. Sitiene alguna pregunta, péngase en contacto con nuestra direccién de correo electrénico
de postventa: service@xtar.cc

Proteccidon contra falsificaciones

1. Raspa la etiqueta antifalsificacién con cuidado.
Puede encontrarlo (1) en la parte inferior del producto o
(2) en el paquete, niUmero de 18 digitos en total.

2. Ingrese dicho nimero en la pagina de consultas en
www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake) (Contactenos — Contra falsificaciones).

Warnung

1. Cuando la fuente de alimentacién sea insuficiente, el cargador reducira la corriente de
carga en forma acorde.

2. No coloque baterias inadecuadas en el cargador.
3. Conserve el cargador lejos de la humedad, el agua y el exceso de polvo.

4. Por favor, opere el cargador en un area bien ventilada. Retire todas las baterias y desenchufe
la unidad de carga de la fuente de alimentacidén cuando no esté en uso.

5. Los nifios deberan usar el cargador bajo la supervisién de un adulto.
6. No desarme ni utilice el cargador si este se encuentra dafiado.

7. Si desea obtener mas informacién actualizada, visite la pagina www.xtar.cc.



A 3apsagHoe ycTpolicTBo ¢ USB Bbixoaom u XXKaucnneem gns
PyCC K M M 'VCZS L JINTUIA-UOHHBIX / HUKE/b-MeTa/IorMAPVAHBIX aKKYMYNSITOPOB

BBepeHue

YNyYWeHHbI UBETHOW XNAKOKPUCTanAnYeckmii VA-quenneil otobpaxaeT cneayrouyto
MHbOPMaLMIO: 3apPSAAHYI0 EMKOCTb, 3apSAHBIN TOK B peXVMe peanbHOro BpeMeHy,
BHYTPEHHee CONpPOTMBNEHWE aKKYMYNATOPa, BbIXOAHOE HampshkeHve 1 Tok nopTa USB.
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Tun 6aTapen

Nopaep)xmBaemble TUMNbl aKKYMYNSATOPOB :

3,6B/3,7B nuTtunit-monHblie /IMR/INR/ICR
10440/14500/14650/16340/17335/17500/17670/18350/18490/18500,/18650/18700/
20700/21700/22650/25500/26650

1,2B Ni-MH/Ni-CD

AAAA / AAA/AA/A/SC/C

MpviMeYyaHue: YCTPOMNCTBO NpeiHa3HaYeHo A5 3apsaKu 3aliMLLEHHbIX
akkymynsatopos 20700/21700.

TexHn4YecKue napameTpbl

Mopenb VC2SL

BxogHble napameTpbl 5B=2,1A

42B==2Ax1/1Ax2 / 0,5Ax2

PerynmpyeMbm MOCTOAHHbIV TOK 1,45B=2Ax1 / ]_AX2/O,5AX2

HanpshkeHne oTKNYeHNs 3apsaaa 42+0,05V/1,45£0,1V
TOK OTCeYKM < 150MA
BbixogHble napameTtpbl USB 5B noct. Toka 1A

Pabouas TemnepaTypa 0-40°C




A 3apsagHoe ycTpolicTBo ¢ USB Bbixoaom u XXKaucnneem gns
PyCC K M M 'VCZS JINTUIA-UOHHBIX / HUKE/b-MeTa/IorMAPVAHBIX aKKYMYNSITOPOB

AKcnnyartauus
| . PyHKLMNA 3apagKu
MoaKNYUTE YCTPOMCTBO K UCTOYHUKY MUTAaHUA U BCTaBbTE aKKyMYyNAaToOp, 3apsaka
Ha4YyHeTCs aBTOMaTUYECKU.

1. dyHKUMA akTnsaunm OB
BcTaBbTe akkyMynsaTop. ECiv OH Moane>XmT BOCCTaHOBEH WO, 3apsigKa HauYHeTCcs

4yepes 10 MUHYT.

Il. "HdbopmMayusa, BbiIBOgMMARa Ha AUCTINIEN MPU BKAKOYEHUN
Ha>xMmTe KHOMKY. rcnnen BKAYNUTCS M OTO6pasnTcs creaytolias MHpopmayms:

eMKocTb (CAP), 3apsaaHbIl TOK B peXxxume peanbHoro spemMeru (CCR) 1 BHyTpeHHee
conpoTtuBneHue (IR).
NMpumeyaHwue:

1. CCR auncnnewn
Korpa HanpshkeHure akkyMynaTopa AocTurHeT 4,2B, 3apsaaHbli TOK B peXXrMe peasibHoro
BpeMeHu nocrteneHHo ynaget o OA.

2.IR gucnnen
MpU NOMHOCTbLIO 3aPSIXKEHHOM aKKYMY/IATOPE 3apsgHOe YCTPOMCTBO He UaMepseT
BHYTpPEHHEee COMpPOTUBIIEHME B C/lyHae n3bbITOYHOW 3apsaKM akKyMynsaTopa.
Korpa BxogHOWM TOK HUxke 700 MA, 3TO MOXXET NMPUBECTU K ABYM MOCNeACcTBUAM: A.
M3MepeHHOe BHyTPEHHEeEe CONPOTMBAEHME nMeeT BoNbloe OTKNOHeHME; B. BHyTpeHHee
ConpoTMBAEHWEe He ObHapy>XeHO.

IV. ABTOMaTnuyeckoe onpegeneHue Turna akkymynsitopa
BcTaBbTe akkyMynaTop. 3apsagHoe YyCTPOMCTBO B TedeHre 4 MUHYT aBToOMaTUyYecku

onpenenuT TUMN akKKyMyNsaTopa, Ha aKpaHe HavyHeT MuraTb 3Ha4vok Ni-MH. Korga
npouecc nageHTudukaymm 6yaeT 3aBeplleH, Ha dKpaHe 0TO6pPasnTCs TUM aKKyMynsaTopa.

V . BbixogHble napameTpbl USB (c ynpaBfieHUeM CUIOBbIM MOTOKOM)
SapshkanTe ycTponctBo USB 1 akKKyMynaTopbl O4HOBPEMEHHO. Mnm oTKAto4MTe 610K
NMUTaHWS, BCTaBbTE NUTUN-UOHHbIN aKKyMynaTop B 1eBblvi cnoT (CH1), 4Tobbl 3apagnTb
USB-yCTpOWCTBO B KadecTBe HaHKa NuTaHus.

MpumevyaHue:

YrnpaBneHuve cCMNoBbIM MOTOKOM MO3BONSAET yCTponcTBy USB 3apsi>kaTbcs
HenocpeacTBEHHO OT MCTOYHMKA TOKA, @ HEe OT aKKyMyaTopa, 4TO NO3BOASAET NpoaInTb
CPOK CNy)Xbbl akKyMyndaTopa.

3Ha4YeHue uBeTOB CBETOBOIO MHAUKaTopa

3eneHblIN: PeXxUuM OXXMaaHns / akKKyMyISTOP MOJHOCTbLIO 3apshKeH

KpacHbli: CaMOKOHTPONb / NAeT 3apsaaka / akTuBayus

CBETOBOW CUIrHan OTCYTCTBYET: MUTaHMe He NOAKTOHEeHO

MpaHTusa

Bbl cMOXeTe BOCMO1b30BaThCs HAaLLMMKM YCyramMm Mo rapaHTUNHOMY OBCNy>KMBaHMIO,

npefocTaBMB MECTHOMY TOProBOMY areHTy MpoAyKT (C rapaHTUMHbIM HOMEPOM) 1 KBUTaHLMIO.

Mbl obecneynm

@ GecnnaTHyro 3aMeHy B TedeHune 15 gHei.

@ GecnnaTHbI PEMOHT B TedeHue 12 mecsiueB. Ecnv npobnemMa BO3HUKHET Yyepes 12 mecsues,
Mbl MPeAIoKMM BaM BecrniaTHbIN PEMOHT, HO Bbl AO/MKHbI ByAeTe oniaTuTb 3anacHble YacTul.

@ TexHUYECKYHO MOAAEP)KKY Ha MPOTSHXKEH UM BCEro CpoKa Cly»<Obl U3aenus.

MNMpumMmevaHue:
1. JaHHasa rapaHTuUsa He pacnpoCcTpaHsAeTCs Ha NOBPEeX/AeH s, BbI3BaHHbIE HEMPaBUIbHOM
aKcnayaTaumen, pasbopKom 1 HenpeogoAMMbIMU haKTopamMu.

2. Ecnuy Bac BO3HUK/W BOMPOCHI, CBSXKMTECh C HalWWM OTAE/TOM MOCAenpoaaXKHOro obcny
XWUBaAHWIO. AQpec 3/IeKTPOHHOM MOYTbI: service@xtar.cc

3awmTa oT noaaesiok

1. OCTOPOXKHO COTPUTE STUKETKY A/151 3aLUMTbl OT MOAAENOK.
Bbl MOXeTe HalTu ero (1) Ha HUM>KHEV YacTuv NpoayKTa 1aun
(2) Ha ynakoBKe, Bcero 18-3HauHblli HOMep.

2. MposBuBLIMKCA 18-3Ha4YHbIN HOMEP BBEAUTE Ha CTpaHuLe canTa www.xtar.cc
(Contact Us - Anti-fake (CBshxuTech ¢ HamMu1 - 3aLmTa OT NoaAeNOK).

MpepynpexpeHune

1. PYyHKUMSA AMHAMUYECKOro yrpaBieHus nnTaHmeM no3BoiseT 3apsigHOMY YCTPOWCTBY
aBTOMaTUYECKN M3MEeHSATb 3apsAHbIA TOK. [pu cnaboM UCTOYHUKE NUTaHWSA 3apsgHbIl
TOK By4eT COOTBETCTBEHHO YMEHbLUIATbCS.

2.He ponyckaiTe KOHTaKTa 3apsiiHOro yCTPOMCTBa C BOAOW, HE CMOb3ylTe yCTPOUCTBO B
YCNOBUSAX 3aMbINEHHOCTU 1 MPU MOBbILLEHHON BAAXHOCTU.

3. MoxkanyhcTa, UCNoNb3yMTe 3apsafaHOe YCTPOMCTBO B XOPOLLIO MPOBETPUBAEMOM MOMELLEHUN.
Vi3BneknTe BCce baTapen 1 oTcoegnHUTe 3apsgHOe YCTPOMCTBO OT UCTOYHMKA MUTaHUS,
KOrfa OHO He MCMOo/b3yeTCcs.

4. leTn MOryT MCNONb30BaTb 3apsAHOE YCTPOUCTBO UCKIIOYNTENbHO Mo HabnogeHrem
B3POC/IbIX.

5.B cnydae noBpexgeHus 3apsgHOro yCTPOMCTBa, HE UCMOMb3yMTe U He pa3bupaiiTe ero.

6.bonee nogpobHas MHPopMaLMs C yHeTOM MOCNefHUX M3MEHEHUI NpeacTaBieHa Ha
canTe www.xtar.cc.



Tu rkge-VCZ SL USBLCD Li-ion Pil Sarj Cihazi

Giris
Yukseltilmis renkli VA LCD ekran, sarj etme kapasitesini, gercek zamanli sarj akimini, batarya
dahili direncini, USB ¢ikis voltajini ve akimini bildirir.
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Pil Tipi ————

ilgili Piller :

3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR
10440/14500/14650/16340/17335/17500/17670/18350/18490,/18500/18650/18700/
20700/21700/22650/25500/26650

1.2V Ni-MH/Ni-CD
AAAA/AAA/AAJA/SC/C batteries.

Not: Korumali 20700/21700 pilleri sarj edebilir.

Teknik Ozellikler
Model VC2SL
Girig S5V=2.1A

42V=2Ax1/ 1Ax2 / 0.5Ax2

Ayarlanabilir Sabit Akim 145V =2Ax1 / 1Ax2 / 0.5A%2

Kesme Gerilimi 4.240.05V/1.45%0.1V
Kesme Akimi <150mA
USB Cikisl DC5V 1A

Calisma Sicaklig 0-40°C




Tu rkge-VCZ SL USBLCD Li-ion Pil Sarj Cihazi

Calistirma

| . Sarj Ozelligi
GUg¢ kaynagina baglayip pilleri yerlestirin. Sarj islemi otomatik olarak baslar.

Il . 0V Aktivasyon Ozelligi
Pilleri yerlestirin. Hayata dondurulebilecek piller 10 dakika iginde sarj olmaya baslar.

Il. Ekran Bilgilerini Degistir
Ekrani degistirmek icin digmeye basiniz:
CAP (kapasite) - CCR (gercek zamanli sarj akimi) ve IR (i¢ direnci).

Not:
1. CCR Ekrani

Akl voltaji 4.2V'a ulastiginda, CCR (gercek zamanli sarj akimi) OA oluncaya kadar yavas
yavas azalacaktir.

2. IR Ekrani
Pil tamamen sarj oldugunda, batarya asin sarj olmasi durumunda sarj cihazi i¢ direnci
olgmez. Giris akimi 700mA'dan dusuk oldugunda, iki sonuca yol agabilir: A. dlculen ig
direng blyuk bir sapmaya sahiptir; B. i¢ direng algilanmadi.

IV. Pil Tipi Otomatik tanimlama
Pili takin, sarj cihazi, ekranda “Ni-MH” titremesi ile pil tipini otomatik olarak 4 dakika

icerisinde tespit edecektir. Tanimlandiktan sonra, ekran batarya tipini gdsterecektir.

V. USB Cikisi Ozelligi (ve Giic Yolu Yénetimi)
USB cihazlanni ve pilleri ayni anda sarj edin. Veya gli¢ kaynaginin fisini cekin, USB

cihazini glic bankasi olarak sarj etmek icin Li-ion pili sol yuvaya (CH1) takin.

Not:
Gucg Yolu Yonetimi, USB’ li cihazlarin piller yerine dogrudan gii¢ kaynagdindan sarj olmasina
olanak vererek pilin @mrini uzatir.

Gosterge Renklerinin Anlamlari

Yesil: beklemede/tam sarj olmus

Kirmizi: self-kontrol/sarj oluyor/etkinlestiriliyor/kisa devre
Isik yok: glic kaynagi bagli degil

Garanti

Satis sonrasi servis igin (garanti numarasiyla birlikte) Griintinuzu ve faturanizi bolgenizdeki

bayiye goturiun.

@ 15 giin icinde Ucretsiz degisim.

@ 12 ay boyunca Ucretsiz onanm. 12 aydan sonra herhangi bir sorun yasarsaniz onanm hizmeti
Ucretsiz olarak verilecektir ancak kullanilan yedek pargalar icin Ucret alinacaktir.

@ Omur boyu teknik destek.

Not :

1. Kullanicr hatalari garanti kapsaminda dedgildir.

2. Sorulanniz icin, litfen satis sonrasi destege yonelik e-posta adresimizle iletisim kurun:
service@xtar.cc.

Sahte Uriin Korumasi

1. Sahtecilige karsi etiketi dikkatle gizin.
Bunu (1) Grindn altinda veya (2) paketin tizerinde toplam 18 haneli numarada bulabilirsiniz.

2. Gordugunuz saylyl www.xtar.cc adresindeki sorgu sayfasina girin Contact Us - Anti-fake
(Bize Ulasin — Sahte Uriin Korumasi).

Uyarn

1. GUg kaynadi yetersiz oldugunda sarj cihazi sarj akimini buna gore azaltacaktir.
2. Sarj cihaziyla uyumlu olmayan pilleri sarj etmeyin.

3. Sarj cihazini nemli, 1slak ve asiri tozlu ortamlardan uzak tutun.

4. Cocuklar sarj cihazini yetiskin gdzetiminde kullanmalidir.

5.Eger hasar gdormusse sarj cihazini sbkmeye calismayin veya kullanmayin.

6. Daha fazla bilgi ve glincel bilgiler i¢in lUtfen www.xtar.cc adresini ziyaret edin.



y dopTioTtric USB ne 006vn LCD via pumatapis
EAAnvika-VC2SL Li_ign,N;j;AH " n LCD yia pratapiec

Elcaywyn

Avapabuiopevn, eyxpwun 06ovn LCD mou oac TANPodOPEL yia TN XwWeNTIKOTNTA TNC
HOPTIONC, TO PEVHA GOPTIONG O TIPAYHATIKO XPOVO, TNV ECWTEPLK AVTIOTACN TNC
pmataplac, Tnv £€060 TAONC Kal peLUATOC TNC BUpac USB.
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XwpnTikoTnTa

dopTio poOpTIONG ,
Tunoc Miataplac dopTiong

loxuet ywa:

3,6V/3,7V Li-ion/IMR/INR/ICR
10440/14500/14650/16340/17335/17500/17670/18350/18490/18500/18650/18700/
20700/21700/22650/25500/26650

1.2V Ni-MH/Ni-CD
AAAA JAAA/AAJA/SC/C

Ynueiwon: pmopei va poptioel pratapieg 20700/21700 pe mpootaaia.

Npodiaypadég
MovTteAo VC2SL
Eloodoc 5V=2 1A

4,V=2Ax1/ 1Ax2 / 0,5AX2

PuBjuCopevo ouvexeq pevia 1,45V =2Ax1 / 1AX2 / 0,5Ax2

AlakoTtr) Taong 427+0.05V/1.45%0.1V
AlaKOTI PEVUATOC <150mA
FEoSoc USB DC 5V 1A

Oepuokpaocta Asttouvpylag 0-40°C
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